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SN 2  
Dimensiones UNE EN 1401

Aplicaciones
Acometidas de saneamiento.
Red de saneamiento urbano.
Colectores.

Rigidez anular SN2

Temp. Vicat ≥ 79ºC

Resistencia al impacto a 0 ºC TIR <10%

Retracción longitudinal ≤ 5%

Resistencia diclorometano No atacado

Presión interna (1000 h a 60 ºC) Sin fugas

Nominal Ref. Descripción Metros / Palé €/m

160 07000420 TUBO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO SN2 160 198 10,68

200 07000421 TUBO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO SN2 200 120 16,24

250 07000422 TUBO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO SN2 250 72 25,36

315 07000423 TUBO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO SN2 315 42 39,09

400 07000424 TUBO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO SN2 400 36 66,25

SN 4  
Dimensiones UNE EN 1401

Aplicaciones
Acometidas de saneamiento.
Red de saneamiento urbano.
Colectores.

Rigidez anular SN4

Temp. Vicat ≥ 79ºC

Resistencia al impacto a 0 ºC TIR <10%

Retracción longitudinal ≤ 5%

Resistencia diclorometano No atacado

Presión interna (1000 h a 60 ºC) Sin fugas

Nominal Ref. Descripción Metros / Palé €/m

160 07000428 TUBO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO SN4 160 198 13,06

200 07000429 TUBO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO SN4 200 120 19,78

250 07000430 TUBO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO SN4 250 72 31,43

315 07000431 TUBO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO SN4 315 42 47,48

400 07000432 TUBO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO SN 4 400 36 77,12

Revisan SN 8   

Dimensiones UNE EN 13476-3

Aplicaciones
Adecuados para saneamiento enterrado sin 
presión.

Rigidez anular SN8

Nominal Ref.   Ref.   Descripción Metros / Palé €/m

160 T20916M7 T20916N7 TUBO SANEAMIENTO PE CORRUGADO SN8 160 198 18,31

200 T20920M7 T20920N7 TUBO SANEAMIENTO PE CORRUGADO SN8 200 120 26,66

250 T20925M7 T20925N7 TUBO SANEAMIENTO PE CORRUGADO SN8 250 72 39,30

315 T20931M7 T20931N7 TUBO SANEAMIENTO PE CORRUGADO SN8 315 54 57,32
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Manguitos  
Dimensiones UNE EN 1401

Rigidez anular SN2

Temp. Vicat ≥ 79ºC

Resistencia al impacto a 0 ºC TIR <10%

Retracción longitudinal ≤ 5%

Nominal
Ref. 

MANGUITO 
"H-H"

Descripción €/uds.

160 07007301 MANGUITO UNIÓN SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 160 10,80

200 07007302 MANGUITO UNIÓN SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 200 18,43

250 07007303 MANGUITO UNIÓN SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 250 52,42

315 07007304 MANGUITO UNIÓN SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 315 88,18

400 07007305 MANGUITO UNIÓN SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 400 155,23

Codos  
Dimensiones UNE EN 1401

Rigidez anular SN4

Temp. Vicat ≥ 79ºC

Resistencia al impacto a 0 ºC TIR <10%

Retracción longitudinal ≤ 5%

Nominal

Ref.
C/ JUNTA 
ELÁSTICA        
"M-H" 45º

€/uds.

Ref.
C/JUNTA 
ELÁSTICA   
"M-H" 87º

€/uds. Descripción Metros / Palé

160 07007281 13,73 07007286 16,61 CODO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 160 168

200 07007282 27,43 07007287 34,70 CODO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 200 108

250 07007283 80,56 07007288 92,01 CODO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 250 66

315 07007284 107,55 07007289 156,45 CODO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 315 42

400 07007285 309,67 07007290 668,75 CODO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 400 18

Injertos  
Dimensiones UNE EN 1401

Rigidez anular SN4

Temp. Vicat ≥ 79ºC

Resistencia al impacto a 0 ºC TIR <10%

Retracción longitudinal ≤ 5%

Nominal

Ref.
C/JUNTA 
ELASTICA 
"M-H" 45

€/uds.

Ref.
C/JUNTA 
ELASTICA 
"M-H" 87

€/uds. Descripción Metros / Palé

160 07007291 34,01 07007296 30,13 INJERTO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 160 168

200 07007292 62,31 07007297 55,14 INJERTO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 200 108

250 07007293 143,23 07007298 131,90 INJERTO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 250 66

315 07007294 403,12 07007299 383,34 INJERTO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 315 42

400 07007295 875,98 07007300 844,69 INJERTO SANEAMIENTO PVC RIGIDO COMPACTO 400 18


